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Rubson 
STOP FUITES 
Liquid Rubber 
Pour TOITURES PLATES 
                   Gris                  Noir 

• Tous matériaux, même humides 
• Facile à appliquer 
• Anti-infiltrations, anti-fissures 
• Protection longue durée 
•  De -25°C à +80°C 
• Haute résistance aux températures 

 

FORMULE 

Formule exclusive à base de caoutchouc et de résines de synthèses 
 

DESTINATIONS 

S’applique sur les toitures en zinc, tôles galvanisées, fibre-ciment, surfaces non-circulables, 
même revêtues d’anciennes étanchéités bitumeuses. 

S’applique sur des gouttières, écoulements, bacs, réservoirs, murs enterrés et terrasses non 
circulables. 

Etanchéité de regards d’évacuations pluviales. 

Protection de dessous de carosseries. 

 

MISE EN ŒUVRE 

Préparation : le support doit être propre, sain et sec. Pour éliminer les mousses, utiliser le 
Traitement RUBSON STOP MOUSSE. 

 

Application : bien mélanger le produit avant application. Appliquer au pinceau plat, à la 
brosse, ou au rouleau en 2 couches croisées espacées e 24H 

 

Temps de réticulation : environ 24h  

 

MATERIEL ET NETTOYAGE DU MATERIEL 

Matériel : pinceau plat,  brosse ou rouleau 

 

Nettoyage des outils : White Spirit ou Trichloréthylène 

 

STOCKAGE 

12 mois dans son emballage d’origine fermé dans un local frais hors gel. 

 

DOSAGE RECOMMANDE 

- sur métal : 0.7 L/m² 

- sur ciment : 1 L/m² 

 

BENEFICES CONSOMMATEURS 

• adhère sur la plupart des matériaux, même humides 

• imperméable, même en immersion continue 

• très bonne tenue au vieillissement et aux intempéries 

 



 

Rubson Stop Condensation 
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CONDITIONNEMENT  

Rubson Stop Fuites Liquid Rubber est disponible en pot 0.75L, en seaux 5L et 10L. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Rubson Stop Fuites ne comporte pas de substance dangereuse et ne nécessite pas 
d’étiquetage de risque selon la règlementation en vigueur. 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site 
htttp://mymsds.henkel.com  

 

Pour un traitement responsable des déchets : déposer les restes du produit et 
d’emballage dans une déchèterie locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour de la fiche technique : juillet 2010 

HENKEL France 

SERVICE TECHNIQUE 

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt 

Tél : 01 46 84 97 87  

 www.rubson.com 

 

 

 

 

 


