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Produit d’entretien des cheminées bois et charbon

Description:
Le BISTRE A9 est un produit en poudre conditionné en pot ou en sachet destiné à la
réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de fumées ayant
pour combustibles le bois ou le charbon.

Propriétés physico-chimiques : -
Aspect: poudre.
-Couleur. grise.

Application :
-Monter en température les parois à traiter en activant la combustion.
-Déposer la dose de produit sur les braises
-Réduire le tirage au minimum afin de prolonger le traitement par l'émission des fumées
libérées et chargées de produit.

Dosage:
En sachet référence 3250
1 dose de 10 000 à 40 000 kcal/H (ces quantités sont données à titre indicatif).

En pot référence 3260

Traitement régulier Traitement curatif
Cheminées, poêles et

cuisinières
1 dose de 20 cc par semaine 1 dose de 20 cc tous les

jours pendant une semaine
Chaudières 40 000

kcal/H
10 doses de 20 cc par

semaine 10 doses de 20 cc par jour
sur 1 semaine

Recommandation: L’emploi du BISTRE A9 facilite l'entretien et le bon fonctionnement de
votre cheminée, mais il n'exclut pas un ramonage mécanique obligatoire tel que défini par
la réglementation.

Précaution:
-BISTRE A9 en pot est plus particulièrement destiné au traitement préventif à long
terme. -BISTRE A9 en sachet est destinée pour un traitement curatif.

Réserves à l'utilisateur:
L’usage de ce produit doit être conforme aux prescriptions. Nous déclinons toute
responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux instructions.

BISTRE A9 en dose la dose réf 3250/1 kg le pot réf 3260
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