
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données Techniques  
 
 Alimentation: 230/400 V ~ 50 Hz 
 Fusible: 16 A 
 Courant de soudure: 57 – 200 A  
 Electrodes: Ø 2 – 4 mm  
 Tension à vide: 48 V 
 Poids: 23.5 kg 
 Emballage: 670 x 265 x 330 mm 
 EAN: 4006825 541656 
 Unité de vente: 1 pc 
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Poste à souder 
 

Art. -No. 15.490.40 
 

Caractéristiques  
 
 Disjoncteur thermique avec voyant de contrôle (1) 
 Intensité du courant ajustable en continu (2) 
 Masque de protection inclus (3) 
 Standard Européen EN 60974-1 
 Câble adaptateur (4) 
 Mobile 
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Ce poste à souder est particulièrement adapté à la soudure de plaques de fer, d’angles en fer, de tubes… Le grand 
avantage des postes à souder électriques : ils n’ont pas besoin de chauffer, la soudure peut être réalisée dès le 
démarrage de l’appareil. Les pièces à résistance différente peuvent aussi être soudées ensemble sans problème. 
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