
Présentation

Coloris

Jeu de fonctionnement

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du montant de portail

  PORTAIL   STANDARD A MOTORISER (A battants)

Portail PortailPilier

Largeur entre piliers 3060 ou 3560 ou 4060*

Pilier

Jeu 25mm Jeu 25mmJeu 10mm

30 à 40mm

15 à 20mm

*En fonction du modèle choisi

Blanc ral 9010 Gris ral 7016

Traverse renforcée ( intermédiaire ou basse)*

pas de poignée en standard, 

mais possible en sur mesure

PORTAILS

1300; 1600; 

1700; 1800 *

Modèles Concernés:

Boston; San Diégo; 

Cleveland; Houston 

Chicago; Phoenix; San 



Présentation

Coloris

Fournitures

Jeu de fonctionnement

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du montant de portail

Le portillon est fourni avec:

1 gond haut,  crapaudine au sol, 1 

poignée double avec serrure (montée en 

usine) et 3 clés. 1 Gâche avec battue

La visserie complète et un gabarit de  

  PORTILLON  STANDARD

Blanc ral 9010 Gris ral 7016

30 à 40mm

Pilier

Largeur entre piliers 1040

Pilier

Jeu 30mm Jeu 10mm

Portillon

15 à 20mm

PORTAILS

1300; 1600; 

1700; 1800 *

*En fonction du modèle choisi

PORTAILS



Présentation

Coloris

Jeu de fonctionnement

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du montant de portail

Portail coulissant

  PORTAIL   STANDARD A MOTORISER (Coulissant)

Pilier

Largeur entre piliers 3560 ou 4060 

Pilier

12 à 15mm

240 à 250mm

Blanc ral 9010 Gris ral 7016

Traverse basse renforcée

pas de poignée 

en standard, 

mais possible 

en sur mesure

PORTAILS

1300; 1600;

1800 *

*En fonction du modèle concerné

Modèles Concernés:

Boston; San Diégo; 

Cleveland; Houston 

Chicago; Phoenix; San 


