ONDCE NAPA

ZENDEAAZ ZEN A VIVRE
FACADE NAPA - RETOUR FIXE - FINITION NOIR -

80X195CM
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Installation Anticalcaire

reversible
RET. Gencod
SACHQNAPASOFXNO 3663338007690 /
Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile. e

D'un design épuré, elle permet une installation en niche ou en angle
(grace au retour fixe de la gamme) adaptable a toutes les ambiances de
salle de bain.

La porte coulissante est a roulettes double chariot déclipsables.

La fermeture de la porte est assurée par un aimant.

L'ouverture maximum de la porte est de 69cm.

L'installation de cette fagcade est réversible, le montage peut se faire de
plein pied ou sur receveur.

Pour faciliter l'installation de votre fagcade de douche le profilé associé
est ajustable : -20/-5mm.

La gamme de fagades NAPA propose un modele de fagade coulissante (4

dimensions) et un retour fixe (2 dimensions), dans deux finitions de profilés :

noir mat et chromé.

Le retour fixe 80x195cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une

face, il permet un entretien facile.

D'un design épuré, il s'associe a une des fagades coulissantes de la gamme

pour permettre une installation d'angle, adaptable cs ambiances de

salle de bain.

Le profilé a recu une finition noir.

L'installation de cette f: st réversible, le montage peut se faire de plein

pied ou sur receveur.

Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable :
20/-5mm.

Ce retour est a associer a une des fagades de la gamme NAPA.

Ce produit de la collection Zen a Vivre vous assure un confort sans égal et

vous permet profiter de votre intérieur en toute serenité.

1950 mm

Incolore /
Transparent
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7EN A VIVRE

ZENDEAAZ

Dimension : H195xL.80cm

Retour fixe a associer a une des fagades de la gamme NAPA
Verre trempé épaisseur 6Gmm

Traitement anticalcaire

Installation réversible

Profilé en aluminium noir mat (ajustable -20/-5mm)
Transparent

Equipement de salle de bains

PRECAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé
d'utilis€ uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit
nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en ceuvre sur
I'emballage et la notice.

Dans les régio
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