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B REVETS E U RO P E E N S A Division of Watts Water Technologies Inc.

Raccord a glissement

Fixation robinetterie pour cloison en plaqgue de platre
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1 Percer deux trous de 63 mm
de diamétre dans la cloison de
platre a l'aide d'une scie cloche.

(Gabarits pour entraxe ci-contre).

2 Sortir les tubes P.E.R. et ajuster
leur longueur a l'aide d’une pince
coupe-tube de fagon a pouvoir
utiliser la pince a glissement.

3 Equiper les tubes P.E.R. avec
les coudes d'encastrement en
utilisant la pince a glissement.

4 Fixer les coudes d'encastre-
ment sur la platine sans les
serrer (vis fournies). Ne jamais
plier les canalisations en P.E.R.

TR Gabarit 150 mm ——--———————————->
< -- Gabarit60 mm --=>>
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5 Présenter la platine horizonta-
lement puis percer les huit trous
de fixation dans la cloison en
veillant a ne pas percer les tubes.

6 Fixer la platine a l'aide des vis
et chevilles fournies. Retirer les
vis lorsque les chevilles sont
expanseées.

7 Serrer de fagon définitive les
vis de fixation des coudes sur la
platine.

8 La platine, par son épaisseur
réduite, sera facilement noyée
dans le ciment colle utilisé pour
la pose des faiences.

IMPORTANT : les parements de type faience pour milieu humide
doivent étre réalisés sur des cloisons en plaques de platre hydrofuges.

Sinon, penser a appliquer une couche de “primaire”.

Faire les essais d’étanchéité avant fixation de la platine.
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BREVETS EUROPEENS

A Division of Watts Water Technologies Inc.

Fixation robinetterie pour cloison en plaqgue de platre
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1 Percer deux trous de 63 mm
de diameétre dans la cloison de
platre a l'aide d'une scie cloche.

(Gabarits pour entraxe ci-contre).

2 Sortir les tubes P.E.R. et
ajuster leur longueur a laide
d’'une pince coupe-tube de fagon
a pouvoir utiliser la pince a sertir.

3 Equiper les tubes P.E.R. avec
les coudes d'encastrement en
utilisant la pince a sertir.

(Profil machoire type H ou RF).

4 Fixer les coudes d'encastre-
ment sur la platine sans les
serrer (vis fournies). Ne jamais
plier les canalisations en P.E.R.

TR Gabarit 150 mm ——--———————————->
< -- Gabarit60 mm --=>>
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5 Présenter la platine horizonta-
lement puis percer les huit trous
de fixation dans la cloison en
veillant a ne pas percer les tubes.

6 Fixer la platine a l'aide des vis
et chevilles fournies. Retirer les
vis lorsque les chevilles sont
expanseées.

7 Serrer de fagon définitive les
vis de fixation des coudes sur la
platine.

8 La platine, par son épaisseur
réduite, sera facilement noyée
dans le ciment colle utilisé pour
la pose des faiences.

IMPORTANT : les parements de type faience pour milieu humide
doivent étre réalisés sur des cloisons en plaques de platre hydrofuges.

Sinon, penser a appliquer une couche de “primaire”.

Faire les essais d’étanchéité avant fixation de la platine.
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