
Instruction d'installation

1.Ouvrez la boîte et retirez tous les
accessoires. Veillez à éviter les rayures et
les impacts sur le corps de la lampe.
2. Dévissez les écrous et l'anneau du tuyau,
puis installez le tuyau de la lampe comme
indiqué sur la photo ci-dessus dans l'ordre,
puis utilisez une clé pour fixer l'anneau et
les écrous.
Après avoir installé le premier support,
faites traverse le deuxième support dans le
cercle du premier support, puis fixez-le à l’
aide de boulons et de vis, puis installez les
support restants en séquence.
Remarque: pour installer les supports dans
la même direction

3.Retirez le tableau de suspension ， puis
utilisez les boulons et les vis pour le fixer au
plafond supérieur.

4. Ensuite, tordez la même couleur de fil de
cuivre en un fil, puis connectez-le avec le fil
d'alimentation. Veuillez éteindre avant de
l'installer.

5.Le panneau suspendu doit passer à travers
le trou de vis de la plaque de plafond et
visser l'écrou pour fixer la plaque de plafond.

6. Vissez l'ampoule appropriée dans la douille de la
lampe.
7.Enfin allumez la lumière et vérifiez que la lampe
fonctionne correctement.

Remarque:Veuillez fermer l'électrique avant l'installation pour éviter

tout choc électrique!


