
TRILOGYRIGID40

Sol vinyle modulaire en lames et dalles

Classification
Normes Unités Clic rigide

Norme produit NFENISO10582 -
Revêtement de sol hétérogène avec sous-couche intégrée

Classement Européen NF EN ISO

10874

-

23-32

Caractéristiques
Format EN ISO 24342 cm Lame : 18 x 122 cm - Dalle : 30 x 60 cm

Épaisseur totale EN ISO 24346 mm 5,20 mm

Épaisseur couche d'usure EN ISO 24340 mm 0,40 mm

Groupe d'abrasion EN 660-2 - Groupe

Teneur en agent liant EN ISO 10582 - Type 

Traitement de surface - - Traitement Polyuréthane

Poids total EN ISO 23997 g/m2 8 420 g/m2

Performances
Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 % < 0,15 %

Classement feu EN 13501-1 - Classe

Efficacité acoustique (bruit de choc :Lw) EN ISO 717-2 dB 18

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-
1

mm < 0,20 mm

Résistance chaises à roulettes ISO 4918 Cycles 25000 (sansdommage)

Résistance déplacement d’un pied de meuble EN 424 - Sans dommage

Résistance au glissement DIN 51130 - Groupe / R10

Glissance (coef.) EN 13893 - 0,30° (Classe)

Tenueà la lumière EN ISO 105-
B02

- > 6 degrés

Résistance produits chimiques ISO 26987 - Bonne

Résistance thermique EN 12667 m² .K/W 0,033

Chauffage par le sol EN 12524 °C  27 °C (maximum)

Comportement électrique EN 1815 kV 0,2 kV (Antistatique )

Environnement
Émissions dans l'air : TVOC après 28 jours EN 16516 µg/m3 < 100 (Classe A+)

Formaldéhyde à 28 jours EN 717-1 - E1 (Non détecté )

REACH (règlement européen) 1907/2006/CE - Conforme norme en vigueur

Description

Description du produit Revêtementdesol100%PVCrigideendalleetenlameenposeclipsable:UNICLIC® (clictraditionnelsurlesgrandscôtés).Fold-down UNIPUSH(clic

àplatsur lespetitscôtés).Micro-chanfrein sur les4côtés.. Lacouched’usurebénéficied’untraitementPUpourfaciliter l’entretien.

Usagedomestique élevé: séjour, halld’entrée, salleàmanger - Usagecommercialgénéral : chambred’hôtel, sallederéunion

10ansusagedomestique (selon conditions)

Conseils d'utilisation /Usagetips

Garantie /Guarantee

Conditionnement Carton de : 10 lames18x122cm=2,19 m²

10dalles 30x60cm=1,80 m²

Mise enœuvre Supportplan, lisse, secet sain.Enduitdelissage classé P3.

 225 m²ou/or 15ml : Joint defractionnement obligatoire

Conseils d’entretien Lavageàla serpillière àl’aided’undétergent neutre. Nettoyagequotidienaubalaiouàl’aspirateur.Proscrireemboutset

roulettes encaoutchouc.
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Classe 23 -32 EN 14041: 2004

* Information sur le niveau

d’émission de substances vo-

latiles dans l’air intérieur pré-

sentant un risque de toxicité

par inhalation sur une échelle

allant de A+ (très faibles émis-

sions)àC (fortesémissions).

Clic rigide

PVCviergerecyclable Selon 

Virgin recyclablePVC conditions


