
 

 

SIPHON DE COUR  

 REFERENCE : CHPVC 

 MATERIAL : PVC 

 COULORIS : GRIS (G) – SABLE (S)- ANTHRACITE (N)  

             

             

             

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SIPHONS SONT COMPOSES PAR DEUX ELEMENTS, LE CORP ET LA GRILLE PERMETTANT L’INSPECTION ET 

LE NETTOYAGE  

  DESCRIPTION U.d.M. CHPVC10 CHPVC15 CHPVC20 CHPVC25 CHPVC30 

A Côtés siphons mm 100x100 150x150 200x200 250x250 300x300 

B Diamètre grille mm 90 134 179 210 210 

C Diamètre (F) mm 24 40 63 92 93 

D Diamètre (M) mm 32 50 75 100 100 

E Diamètre (F) mm 40 63 90 117 117 

F Diamètre corp mm 84 125 167 199 199 

G Hauteur corp mm 43 52 73 72 74 

H Hauteur Totale mm 52 63 85 86 86 

  Hauteur Siphon  mm 4 17 30 27 27 

  Passage eau (Grille) cm2 11 28 49 63 63 

  Débit eau (UNI EN 1253) lt/min 26 62 96 96 > 100 

  Charge de rupture (UNI EN 1253) KN 25 25 25 25 20 


