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Inbetriebnahme des Systems Pump 92702 
 
Bitte betanken Sie zunächst Ihre Maschine. Es wird nicht mit 
einem zu niedrigen Pegel beginnen. 
Dann den Ölstand korrekt einstellen (der Füllstand bedeutet nicht 
Füllung). Sie können z.B. SAE1030 Öl verwenden.  Starten Sie dann 
die Pumpe und entleeren Sie sie wie unten gezeigt. 
 
  



Ansaugen einer Thermalwasserpumpe 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Ansaugen der Pumpe ist am Eingang ein starres Rohr (kein Schlauch!) und am Ausgang ein Rohr 
vorzusehen. Schließen Sie sie richtig und fest an, um Lufteintritt zu vermeiden.  

WICHTIG! 

Es ist unbedingt notwendig, den Schlauch so zu schlaufen, dass das Wasser über 
die Pumpe strömt. Ohne Schleife entschärft und/oder verliert die Pumpe Leistung 
oder stoppt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starten Sie die Pumpe und starten Sie sie, indem Sie ihr Gehäuse z.B. mit einem Eimer füllen. Es ist möglich, 
dass für eine vollständige Grundierung mehr als eine Schaufel erforderlich ist. 

 


