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[H]

[F]

Paso 2: Conecte el soporte de pared F a la pared con los tornillos largos H.

X4

X4

[J]

[K]

Paso 3: Fije el espaciador J al disipador de calor con el tornillo K.

X4

X4

Paso 5: Instalar el termostato en el toallero.

[B]

x1

[I]

Paso 4: Monte el radiador en la pared y apriete los tornillos pequeños I en los soportes.

X4
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Advertencia de error

La pantalla mostrará "Er" en la siguiente situación: 
A: La temperatura del líquido es inferior a 0°C o superior a 85°C
B: Se produce un cortocircuito eléctrico

Información técnica:

a) Potencia：400W,600W,800W,1000W
b) Tensión AC220-240V/50HZ
c) Temperatura ambiente de trabajo：0～55℃；
d) Temperatura de ajuste：30～70℃；
e) Aislamiento: Clase I
f ) A prueba de agua: IPX4
g) Conexión de rosca: G1/2'
h) Protección contra las heladas: 7℃
i ) Modo de trabajo: 6 modos: standby/calentamiento/boost (2h/4h/6h/8h)
J ) Memoria

Información técnica:

Instrucciones de funcionamiento del termostato:

Cuando la unidad del termostato está conectada a la corriente, está en el modo de espera. La pantalla 
indicadora está apagada pero la unidad de calefacción permanecerá encendida 7℃ para el propósito 
de anticongelación. Si desea que la unidad de calefacción deje de funcionar por completo, desenchúfela 
o apáguela.

1 Modo de espera:

2 Modo de trabajo 1:
Cuando el termostato está en modo de espera, pulse el botón     para encenderlo. El ajuste por defecto 
es de 40℃, pulse +/- para aumentar o disminuir la temperatura deseada. La unidad de calefacción 
funcionará continuamente durante 24 horas. Cuando se calienta, la luz azul      parpadea y la pantalla 
muestra la temperatura actual. Cuando la unidad alcanza la temperatura preestablecida, la luz azul 
dejará de parpadear y la unidad dejará de calentar hasta que la temperatura baje. Finalmente, cuando 
la temperatura desciende a un determinado nivel, el termostato se vuelve a encender automáticamente 
para mantener una temperatura constante de calentamiento, la luz azul parpadea.

3 Modo de trabajo 2:
Cuando el termostato está en modo de espera, pulse el botón      para encenderlo y pulse +/- para 
aumentar o disminuir la temperatura deseada. A continuación, pulse para iniciar el modo      de refuerzo 
y vuelva a pulsar para configurar el      temporizador en 2/4/6/8 horas. La unidad de calefacción 
empezará a trabajar al máximo rendimiento de calefacción (70℃) durante las horas de refuerzo 
ajustadas. Al calentar, la luz azul      parpadeará hasta alcanzar los 70℃, una vez alcanzada la 
temperatura la luz azul       desaparecerá. La pantalla muestra el tiempo restante hasta que termine. 
La calefacción vuelve al modo de trabajo 1 para trabajar a la temperatura preestablecida.  
Si desea que la caldera salga del modo boost al modo de trabajo 1, mantenga pulsado el botón 
hasta que la pantalla muestre la temperatura preestablecida.  Si desea que la unidad de calefacción 
deje de funcionar en cualquier momento durante el modo boost, pulse      . La unidad memorizará el 
ajuste y la próxima vez que pulse      , la unidad de calefacción seguirá funcionando hasta que finalice 
el último ajuste.

4 Modo de trabajo 3:
Cuando la unidad de termostato está en el modo de espera, pulse      para establecer un temporizador 
de refuerzo, la unidad de calefacción trabajará al máximo rendimiento de calefacción (70℃) durante 
las horas de refuerzo establecidas. Al calentar, la luz azul      parpadeará hasta que alcance los 70℃, 
una vez que alcance la temperatura la luz azul      desaparecerá. Cuando el tiempo preestablecido ha 
terminado, la unidad de calefacción entra en el modo de espera, la unidad de calefacción permanecerá 
encendida 7℃ para el propósito de anticongelación. Si desea que la unidad de calefacción deje de 
funcionar en cualquier momento durante el modo de impulso, pulse      . La unidad memorizará el ajuste 
y la próxima vez que pulse      , la unidad de calefacción seguirá funcionando hasta que finalice el último 
ajuste.

Pulse
botón +

Pulse
botón -
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Preparazione del prodotto

Installazione

Cacciavite a croce
Nastro PTFE Metro a nastro 

Livella a
spruzzoBit per muratura

da 8 mm

Trapano a percussione
Tubo in ottone con

coperchio 2X Chiave inglese

Cacciavite a testa piatta

Matita 

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione.
L'installazione deve essere eseguita da un idraulico qualificato..

Informazioni sul prodotto

2 persone consigliate per
Installazione consigliata

Parti del prodotto

[C]x2 [D]x1

[E]x4 [F]x4 [G]x4

[H]x4 [I]x4 [J]x4 [K]x4

[B]x1

[A]x1

[G]

Fase 1:

X4

Selezionare la posizione di installazione desiderata e assicurarsi che la parete sia sufficien-
temente solida per sostenere il peso del radiatore. peso del radiatore. (L'ideale è una parete 
di mattoni o di mattoni a vista.)

Segnare la posizione delle viti sulla parete, quindi praticare quattro fori e battere il 
numero G sulla parete.

Il radiatore per asciugamani è conforme alle 
norme di sicurezza della CLASSE I.  Può 
essere installato nei volumi 2 e 3, posizioni A 
e B, a condizione che vengano rispettate le 
seguenti regole: nel bagno, gli interruttori o altre 
apparecchiature elettriche non devono mai 
essere installati in modo tale da trovarsi a meno
di 60cm.

.

Attenzione

OK

NOT
OK

Importante

Nota bene: l'elemento riscaldante deve essere 
collocato nella parte inferiore del radiatore.
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[H]

[F]

Fase 2: Collegare il supporto a parete F alla parete con le viti lunghe H.

X4

X4

[J]

[K]

Fase 3: Fissare il distanziatore J al dissipatore di calore con il bullone K.

X4

X4

Fase 5: Installare il termostato sul portasciugamani.

[B]

x1

[I]

Fase 4: Montare il radiatore alla parete e serrare le viti piccole I nelle staffe.

X4
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Avviso di errore

Lo schermo mostrerà " Er " nelle seguenti situazioni: 
A: La temperatura del liquido è inferiore a 0°C o superiore a 85°C.
B: Si verifica un cortocircuito elettrico

Informazioni tecniche:

a) Potenza: 400W, 600W, 800W, 1000W
b) Tensione: AC220-240V/50HZ
c) Temperatura ambiente di lavoro: 0～55℃；
d) Temperatura di impostazione: 30～70℃；
e) Isolamento: Classe I
f ) Protezione dall'acqua: IPX4
g) Filettatura di connessione: G1/2'
h) Protezione dal gelo: 7℃
i ) Modalità di lavoro: 6 modalità: standby/riscaldamento/aumento (2h/4h/6h/8h)
j ) Memoria

Informazioni tecniche:

Istruzioni per il funzionamento dell'unità termostatica:

Quando l'unità termostatica è collegata all'alimentazione, è in modalità standby. Lo schermo indicatore 
è spento, ma l'unità di riscaldamento rimane accesa per 7℃ a scopo antigelo. Se si desidera che l'unità 
di riscaldamento smetta di funzionare completamente, togliere la spina o spegnere l'alimentazione.

1 Modalità standby:

2 Modalità di funzionamento 1:
Quando l'unità termostatica è in modalità standby, premere il      pulsante per accenderla. L'impostazione 
predefinita è su 40℃, premere +/- per aumentare o diminuire la temperatura desiderata. L'unità di 
riscaldamento funziona continuamente per 24 ore. Durante il riscaldamento, la luce blu       lampeggia e 
lo schermo mostra la temperatura corrente. Quando l'unità raggiunge la temperatura preimpostata, la 
luce blu       smette di lampeggiare e l'unità smette di riscaldarsi finché la temperatura non scende. Infine, 
quando la temperatura scende a un certo livello, il termostato si riaccende automaticamente per 
mantenere una temperatura di riscaldamento costante, la luce blu lampeggia.

3 Modalità di funzionamento 2:
Quando l'unità termostatica è in modalità standby, premere il      pulsante per accenderla e premere 
+/- per aumentare o diminuire la temperatura desiderata. Quindi premere per       avviare la modalità 
boost e premere nuovamente per impostare il timer su 2/4/6/8 ore. L'unità di riscaldamento inizierà 
a funzionare alla massima potenza di riscaldamento (70℃) durante le ore di boost impostate. Durante 
il riscaldamento, la luce blu      lampeggia fino al raggiungimento dei 70℃; una volta raggiunta la 
temperatura, la luce blu       scompare. Sullo schermo viene visualizzato il tempo rimanente fino al 
termine del riscaldamento. Il riscaldamento torna alla modalità di lavoro 1 per lavorare alla temperatura 
preimpostata.  Se si desidera che l'unità di riscaldamento esca dalla modalità boost per tornare alla 
modalità di lavoro 1, tenere premuto il      pulsante finché lo schermo non mostra la temperatura 
preimpostata.  Se si desidera che il riscaldamento smetta di funzionare in qualsiasi momento durante 
la modalità boost, premere      . L'unità memorizzerà l'impostazione e alla successiva pressione di      , 
l'unità di riscaldamento continuerà a funzionare fino al termine dell'ultima impostazione.

4 Modalità di lavoro 3:
Quando l'unità termostatica è in modalità standby, premere per       impostare un timer di aumento, l'unità 
di riscaldamento funzionerà al massimo delle prestazioni di riscaldamento (70℃) durante le ore di 
aumento impostate. Durante il riscaldamento, la luce blu       lampeggia fino al raggiungimento dei 70℃; 
una volta raggiunta la temperatura, la luce blu       scompare. Al termine del tempo preimpostato, l'unità 
di riscaldamento entra in modalità standby; l'unità di riscaldamento rimane accesa per 7℃ a scopo 
antigelo. Se si desidera che l'unità di riscaldamento smetta di funzionare in qualsiasi momento durante 
la modalità boost, premere       .L'unità memorizzerà l'impostazione e alla successiva pressione di      , 
l'unità di riscaldamento continuerà a funzionare fino al termine dell'ultima impostazione.

Push
button +

Push
button -
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