Fiche de produit

Réglement délégué (UE) n° 626/2011

Nom du fournisseur ou marque commerciale

Haier

Référence du modéle

AS35XCAHRA-MB/1U3552SM1FA-2

Référence(s) du modele intérieur

AS35XCAHRA-MB

Référence du modeéle extérieur

1U35S2SM1FA-2

Niveaux de puissance acoustique intérieurs (mode «re-

froidissement») >7dB
Niveaux de puissance acoustique intérieurs (mode 57 dB
«chauffage»)

Niveaux de puissance acoustique extérieurs (mode «re- 61dB
froidissement»)

Niveaux de puissance acoustique extérieurs (mode 61dB
«chauffage»)

Dénomination de I'agent réfrigérant R32
PRP de l'agent réfrigérant 675,000

Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, I'impact sur le réchauffement de la
planéte sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet ap-
pareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal a 675,000. En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relaché
dans I'atmosphere, son impact sur le réchauffement de la planéte sera 675,000 fois supérieur a celui d'1 kg de CO2,
sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pieces vous-

méme et adressez-vous systématiquement a un professionnel.

Mode «refroidissement»

Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER)

8,5

Classe d’efficacité énergétique

A+++

Consommation annuelle d'électricité

Consommation d'énergie de 144 kWh par an, dé-
terminée sur la base des résultats obtenus dans
des conditions d'essai normalisées. La consom-
mation d'énergie réelle dépend des conditions
d'utilisation et de I'emplacement de I'appareil.

Charge nominale 3,5 kW
Mode «chauffage»

Coefficient de performance saisonnier (SCOP) (saison 47
moyenne)

Classe d’efficacité énergétique (saison moyenne) A++

Consommation annuelle d’électricité (saison moyenne)

Consommation d'énergie de 825 kWh par an, dé-
terminée sur la base des résultats obtenus dans
des conditions d'essai normalisées. La consom-
mation d'énergie réelle dépend des conditions
d'utilisation et de I'emplacement de I'appareil.

Coefficient de performance saisonnier (SCOP) (saison

plus chaude) >1
Coefficient de performance saisonnier (SCOP) (saison

plus froide)

Classe d’efficacité énergétique (saison plus chaude) A+++

Classe d’efficacité énergétique (saison plus froide)
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Consommation annuelle d’électricité (saison plus

chaude) 714 kWh/an

Consommation annuelle d’électricité (saison plus froide) - kWh/an

Charge nominale (saison moyenne) 2,8 kW

Charge nominale (saison plus chaude) 2,6 kW

Charge nominale (saison plus froide) - kw

Puissance déclarée (saison moyenne) 4,2 kW

Puissance déclarée (saison plus chaude) 2,6 kW

Puissance déclarée (saison plus froide) - kw

Capacité de chauffage d’appoint (saison moyenne) 0,4 kw

Capacité de chauffage d’appoint (saison plus chaude) - kw

Capacité de chauffage d’appoint (saison plus froide) - kw

Numéro d’enregistrement EPREL: 2261256 El E

Modéle mis sur le marché de I’'Union du 12/02/2025. Eh-ﬂ' g
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261256

Fournisseur: REFSYSTEM SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALN Site web: https://refsystem.pl/
OSCIA (Importateur)

Service aprés-vente:

Nom: Refsystem Site web: www.refsystem.pl
Courriel: biuro@refsystem.pl Téléphone: +48723737378
Adresse:

Refsystem Sp. z 0.0.
Ul. Metalowcéw 5,
86-300 Grudzigdz
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