
Référence Nom Température de
couleur

Flux lumineux

888.010339.92568 MKP - Lampe Industrielle LED Cloche 90/120/150W 160lm/W IP65 4000 K 14 400 - 24 000 lm

Découpe -

Dimensions Ø280 x L280 mm

Poids net 1,75 kg

Matériau principal Aluminium

Couleur dominante Noir - RAL 9017

IP IP65

IK IK08

Classe électrique Classe I

Risque photobiologique RG0 - Exempt de risque

Température de fonctionnement -30 °C à +40 °C

Câble sortant Alimentation : 30 cm 3 fils 1 mm²

Commande : 30 cm 3 fils 0.75 mm²

Modes d'installation Suspension, Saillie avec accessoire

Classe énergétique source B

Eligibilité CEE Non

N CE R HS

SCHÉMAS TECHNIQUES

Le luminaire idéal pour les besoins basiques d'éclairage des
bâtiments industriels :

Puissance réglable de 90 / 120 / 150 W
Rendement de 160 lm/W associé au Power Switch
Durée de vie L80B10 de 50 000 heures
Variable 0-10V

L'AVIS DES PROS

RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED SMD

Puissance 150 W / 120 W / 90 W

Rendement en sortie de luminaire 160 lm/W

Facteur de puissance > 0,95

Garantie 5 ans

Durée de vie (Source L80B10) * 103 000 heures

Angle 90 °

UGR ** < 25

IRC > 70

SDCM < 5

Alimentation Interne

Tension 220-240 VAC 50-60 Hz

Courant -

Diffuseur Transparent

Dimmable 0-10 V

90 / 120 / 150 W - 160 lm/W - IP65
LAMPE INDUSTRIELLE LED CLOCHE
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ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence Nom

ACC.7949A4 Convertisseur DALI à 0-10V IP67
ACC.7953A4 Kit d'installation Saillie Orientable Pour Lampe Industrielle LED CLAREO
ACC.7929A5 Kit de Suspension Chaîne / Mousqueton 1m Pour Lampe Industrielle LED CLAREO V5
ACC.7930A5 Kit de Suspension Chaîne / Mousqueton 30cm Pour Lampe Industrielle LED CLAREO V5
ACC.100578 Connecteur étanche 3 pôles IP68 CLAREO
ACC.100209 Connecteur étanche 5 pôles (0.5mm-2.5mm²) IP68 Noir CLAREO

90 / 120 / 150 W - 160 lm/W - IP65
LAMPE INDUSTRIELLE LED CLOCHE
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