
Référence Nom Température de
couleur

Flux lumineux

888.010403.64966 MKP - Encastré de Sol Carré IP65 pour Ampoule LED GU10 Inox -

Découpe 98 x 98 mm

Dimensions L110 x l110 x H110 mm

Poids net 0,42 kg

Matériau principal Acier inox

Couleur dominante Gris

IP IP65

IK IK03

Classe électrique Classe II

Risque photobiologique -

Température de fonctionnement -25 °C à +40 °C

Câble sortant Alimentation : 26 cm


Modes d'installation Encastré

Classe énergétique source -

Eligibilité CEE Non

Normes CE, RoHS

SCHÉMAS TECHNIQUES

Un encastré de sol parfait baliser pour vos allées, jardins et
terrasses

Culot GU10 pour un éclairage adapté à vos besoin
Acier inoxydable pour une résistance accrue
Etanche en IP65
Disponible en version ronde ou carrée

L'AVIS DES PROS

RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED -

Puissance Max 28 W

Rendement en sortie de luminaire -

Facteur de puissance -

Garantie 3 ans

Durée de vie (Source L80B10) * -

Angle -

UGR ** -

IRC -

SDCM -

Alimentation -

Tension 220-240 VAC

Courant -

Diffuseur Transparent

Dimmable -

Carré - IP65
ENCASTRÉ DE SOL GU10
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ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence Nom

SKU.5977 Connecteur Presse étoupe étanche Diamètre 5-9mm (0.5-1.5mm²) IP68 Noir V-TAC VT-868
SKU.5987 Boîte de Connexion Presse étoupe étanche Diamètre 5-9mm (0.5-2.5mm²) IP66 Noire V-TAC VT-881
SKU.5978 Connecteur en T Presse étoupe étanche Diamètre 8-12mm (0.5-4mm²) IP68 Noir V-TAC VT-869-B

PS_SKU.211931 Spot LED GU10 6W 110° V-TAC VT-247
MAI.SKU.218766 Spot LED GU10 7,5W 38deg CREE Chip V-TAC VT-291
MAI.SKU.218736 Spot LED GU10 7,5W 110deg CREE Chip V-TAC VT-292
PS_CLA_15498 Spot LED GU10 4,5W 100° Opal V-TAC VT-1975
MAI.SKU.217976 Spot LED GU10 4.5W 38deg CREE Chip V-TAC VT-275
MAI.SKU.218796 Spot LED GU10 10W 100deg CREE Chip V-TAC VT-271

Carré - IP65
ENCASTRÉ DE SOL GU10
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