
Fiche de produit
Règlement délégué (UE) 65/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale Siemens

Référence du modèle LF97BCP50

Consommation annuelle d'énergie 31,7 kWh/an

Classe d’efficacité énergétique A

Efficacité fluidodynamique 32,6

Classe d’efficacité fluidodynamique A

Efficacité lumineuse 55,3 Lux/W

Classe d’efficacité lumineuse A

Efficacité de filtration des graisses 89,4 %

Classe d’efficacité de filtration des graisses B

Débit d’air (vitesse minimale en fonctionnement normal) 305 m³/h

Débit d’air (vitesse maximale en fonctionnement normal) 443 m³/h

Débit d’air (mode intensif ou «boost») 726 m³/h

Émissions acoustiques dans l’air pondérées de la valeur A
(vitesse minimale en fonctionnement normal)

45 dB

Émissions acoustiques dans l’air pondérées de la valeur A
(vitesse maximale en fonctionnement normal)

54 dB

Émissions acoustiques dans l’air pondérées de la valeur A
(mode intensif ou «boost»)

65 dB

Consommation d'électricité en mode «veille» (W) 0,22 W

Modèle mis sur le marché de l’Union du 01/09/2018

Numéro d’enregistrement EPREL: 168139 https://eprel.ec.europa.eu/qr/168139

Fournisseur: BSH Hausgeräte GmbH (Fabricant) Site web: www.bsh-group.com

Service après-vente:

Nom: Siemens Infoline Site web:

Courriel: siemens-info-line@bshg.com Téléphone: +49 894590-07

Adresse:
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München
 Allemagne
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