
Référence Nom Température de
couleur

Flux lumineux

888.010280.87375 MKP - Spot Sur Rail LED 1 Allumage 30W CCT Blanc Switch 2800-
4200-6700K

2 400 lm

Découpe -

Dimensions Ø76 x L180 mm

Poids net 0,31 kg

Matériau principal Aluminium

Couleur dominante Blanc

IP IP20

IK -

Classe électrique Classe I

Risque photobiologique RG0 - Exempt de risque

Température de fonctionnement -20 °C à +45 °C

Câble sortant -


Modes d'installation -

Classe énergétique source F

Eligibilité CEE Non

Normes CE, RoHS

SCHÉMAS TECHNIQUES

Nouvelle gamme de spots sur rail Monophasé (1 allumage) pour un
éclairage d'accentuation flexible et à votre service !

Puissance : 15 ou 30 W
Coloris : noir ou blanc
CCT Switch
Garantie : 3 ans

L'AVIS DES PROS

RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED -

Puissance 30 W

Rendement en sortie de luminaire 80 lm/W

Facteur de puissance -

Garantie 3 ans

Durée de vie (Source L80B10) * -

Angle 24 °

UGR ** -

IRC > 80

SDCM -

Alimentation Interne

Tension 220-240 VAC

Courant -

Diffuseur -

Dimmable ON/OFF

30 W - CCT Switch - 24 ° - Blanc
SPOT SUR RAIL LED 1 ALLUMAGE
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